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滚动阻力检测数据一致性解决方案 

 

根据 GB/T 29042-2020 4.4.1 的规定，轮胎滚动阻力系数测试

值要转换成基准实验室的滚动阻力系数值做为轮胎滚动阻力限值的

判定值。根据 TC14 技术专家组 2023 年工作会议纪要，专项工作组组

织 4 家指定实验室（（国家橡胶轮胎质量检验检测中心、青岛市产品

质量检验研究院、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、青岛致鉴

检验有限公司））确定了 CCC 认证指定实验室滚动阻力基准值，建立

了 CCC 认证滚动阻力基准值的传递方案。 

其他指定实验室和申请利用企业检测资源的实验室可以根据《附

件 CCC 认证指定实验室滚动阻力基准值传递方案》与上述 4 家实验室

中的任意 1 家建立数据相关性，相关性数据提交专家组秘书处，专家

组秘书处审核确认后颁发滚动阻力检测数据相关性证书，其修正后的

滚动阻力检测结果可以用于 CCC 认证。专家组秘书处要定期公布其他

指定实验室和申请利用企业检测资源实验室的滚动阻力检测数据相

关性证书信息，并通报认证机构。 

其他的企业实验室可以根据《附件 CCC 认证指定实验室滚动阻力

基准值传递方案》与上述 4 家实验室中的任意 1 家建立数据相关性，

用于企业内部产品一致性控制。 

 

 

国家认监委 TC14 技术专家组 

国家橡胶轮胎质量检验检测中心（代章） 

                      2024 年 9 月 10 日 

 



 

附件 

CCC 认证指定实验室滚动阻力基准值传递方案 

 

其他 CCC 认证指定实验室和企业的实验室可以根据本方案与滚

动阻力检测数据基准值建立相关性。 

一、校正轮胎的要求 

根据产品类别将轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎、载重汽车轮胎分

为两组，轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎(LI≤121)为一组，轻型载重

汽车轮胎(L1>121)和载重汽车轮胎为一组。轿车轮胎和轻型载重汽车

轮胎(LI≤121)选择 6 条轮胎作为校正轮胎，轻型载重汽车轮胎

(L1>121)和载重汽车轮胎选择 5 条轮胎作为校正轮胎，具体要求如下： 

预先确定数值的用于校正的轮胎，其负荷指数 LI，滚动阻力系

数 C，和滚动阻力 F 值满足下面的要求。 

a) 滚动阻力系数 Cr最大值和最小值的差值：  

轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎(LI≤121)≥3N/kN; 

轻型载重汽车轮胎(L1>121)和载重汽车轮胎≥ 2 N/kN  

b) 滚动阻力系数 Cr 数值应均匀分布，间隔范围如下： 

轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎(LI≤121)为(1.0±0.5)N/kN; 

轻型载重汽车轮胎(LI>121)和载重汽车轮胎为(1.0±0.5)N/kN 

c) 校正轮胎的断面宽度  

轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎(LI≤121)≤245mm 



轻型载重汽车轮胎(LI>121)和载重汽车轮胎:≤385mm  

d)校正轮胎的外直径 

轿车轮胎和轻型载重汽车轮胎(LI≤121)为 510mm~800mm 之间: 

轻型载重汽车轮胎(LI>121)和载重汽车轮胎为 771mm~1143mm 之

间。 

e) 负荷指数 LI 应能覆盖被测试轮胎的范围，确保 Fr数值也能覆盖被

测试轮胎的范围。 

f）校正轮胎由需建立相关性的实验室提供并先提供测试结果。 

二、测量方法 

1 、每次测量一条校正轮胎时，轮胎轮辋组合体应从设备上卸下并再

次进行完整试验程序。这要求适用于所有参与基准值传递的实验室。 

2、参与基准值传递的实验室按照标准测量每一条校正轮胎 4 次，并

提供每条校正轮胎后 3 次测量的平均值和标准差。每条校正轮胎的标

准差的 σm值应： 

 -- σm≤ 0.075 N/kN，对于轿车和轻型载重汽车轮胎 (LI ≤ 

121)； 

 -- σm≤ 0.060N/kN ，对于轻型载重汽车轮胎（LI＞121）和载

重汽车轮胎。 

3、 数据修约 

测得的滚动阻力值经过温度修正和转鼓直径修正后应修约到小

数点后 2 位。然后除了最后的校正方程不应进行任何修约。所有标准

差的数值应保留 3 位小数。所有滚动阻力系数值将保留 2 位小数。所



有校正系数应保留 4 位小数。g 取值 9.81m/s2。 

三、参与基准值传递的实验室（简称参比实验室）的条件 

1、参比实验室应满足 ISO/IEC 17025 或 ISO/TS 16949 的要求。 

2、参比实验室应每两年至少重复一次校正程序，并且在任何重大设

备变化或控制轮胎监测数据发生任何漂移时重新进行校正程序。 

3、参比实验室应使用控制轮胎，每个月对设备进行监测。在一个月

时间内应最少进行 3 次测量，通过比较每个月获得的 3 个测量数据的

平均值来评价设备的漂移。 

4、参比实验室应确保基于最少 3 次测量的σm值： 

— σm≤0.075N/kN，对于轿车和轻型载重汽车轮胎（LI≤121）； 

— σm≤0.060N/kN，对于轻型载重汽车轮胎（LI＞121）和载重汽车

轮胎。 

如果σm 不能满足上述要求，参比实验室为了满足本标准，应使

用公式（1）确定测量最少次数 n(修约到紧邻的较大的整数值)。 

                       （1） 

式中 

=0.075，对于轿车和轻型载重汽车轮胎（LI≤121）； 

=0.060，对于轻型载重汽车轮胎（LI＞121）和载重汽车轮胎。 

如果一条轮胎需要测量几次，在连续测量之间轮胎轮辋组合体应

从设备上卸下。 

如果拆卸/安装操作时间少于 10min，指定的升温时间可以缩减



为： 

a) 轿车轮胎：10min，  

b) 轻型载重汽车轮胎（LI≤121）：20min，； 

     c) 轻型载重汽车轮胎（LI＞121）和载重汽车轮胎：30min。 

   参比实验室需提供的数据报表见附表。 

四、参比实验室基准值传递 

     计算参比实验室(c)的线性回归方程，A 和 B，如下所示： 

RRCm,l=A*RRCm,c+B 

      式中： 

RRCm,l是建立滚动阻力基准值的实验室(l)测得的经过温度修正、转鼓

直径修正和相关性方程修正的滚动阻力系数值； 

RRCm,c是参比实验室(c)测得的经过温度修正和转鼓直径修正的滚动

阻力系数值。 

 

 

 

 

 

 

 

附表 

参比实验室需提供的数据报表 



序号       

规格       

商标       

花纹       

负荷 kN       

气压 kPa       

速度 km/h       

温度系数       

转鼓修正

系数 
      

轮辋       

第一次

N/kN 
      

第二次

N/kN 
      

第三次

N/kN 
      

第四次

N/kN 
      

平均值

N/kN 
      

σN/kN       

 

 

 
 


